GABIONEN

Gabionen in hochster Qualitat

Allgemeine Hinweise:

e Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfaltig durch!

o Tragen Sie bei der Montage der Gabionenkdrbe Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!

o Achtung Absturzgefahr! Gabionen durfen nicht beklettert oder bestiegen werden!

o Achten Sie darauf, dass keine Metalldrahtenden aus dem Korb herausragen. Metalldrahte kdnnen spitz
und scharfkantig sein, Verletzungsgefahr!

o Gabionen sind auf ausreichend tragfahigem Untergrund aufzustellen (frostsicher und eben).

o Der Baugrund muss vor Beginn qualifiziert beurteilt werden, ggf. ist die Erstellung einer Statik durch
einen Fachmann nétig.

o Kdurzen bzw. Schneiden von Gabionengittern und Zubehdr ausschlie3lich mit Bolzenschneider.

HS Gabionen
Hauptstralde 45 - 94469 Deggendorf, OT Fischerdorf
Tel: +49 (0) 991/ 29 69 25 06
E-Mail: info@gabionenshop.com
www.gabionenshop.com - www.hs-gabionen.de
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Lichte Weite max. 1500 mm
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200 mm Frostschutz

mind. 800 mm tiefe Kocher-Fundament erstellen
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Herstellung der Fundamente

Erstellung von Kocherfundamenten im
Abstand von max. 1500 mm

Stahlpfosten mind. 600 mm in das Funda-
ment einbetonieren (Pfosten werden mit-
geliefert)

Unterbau als Streifenfundament erstellen
(ca. 500 mm breit und 300 mm tief)

Der Graben ist mit Frostschutzkies zu ful-
len (Fullmaterial zwingend mittels Ruttel-
platte verdichten)

Am Besten die oberen 100 mm des Fun-
daments mit Beton fillen.

Bodengitter tiber die Vierkantpfosten
stulpen

Bei Bedarf Draht auszwicken.

Gabionenboden und Seitenwande mit Spiralsta-
ben verbinden.

Stirnwande anbringen

Bei Anbau weiterer Gabionenkdrbe (zusammen-
hangender Verbau) entfallt jeweils eine Stirn-

wand.

Distanzhalter mit Zaunhalter Uber Vierkant-
pfosten schieben, senkrecht gestellte Gitter mit
Distanzhalter befestigen.

Senkrechte Spiralen eindrehen.
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2000 mm breit

Frontansicht

300 mm
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2000 mm breit

Draufsicht
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www.hs-gabionen.de

www.gabionenshop.com
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By Gabionen fiillen

Beachten Sie hierbei folgende Punkte:

o Kodrbe mit geeignetem Steinmaterial flllen

e Gabionen hohlraumarm verfllen.

e Fullung muss frostsicher und druckstabil sein

o Steine durfen nicht kleiner als die Maschenweite der
Gitter sein.

e An den Seiten beginnen und von auf3en nach innen
beflllen. Die Distanzhalter sollen beim Befullen nicht
verbogen werden.
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Deckel anbringen und mit Spiralen ver-
schliefen

Bei zusammenhangendem Einbau ist der Auf-
bau der nachsten Lage bzw. Reihe mit zu be-
rucksichtigen.

Ggf. Aufbau weiterer Lagen

Um Setzungen und Verformen der unteren Lage
zu vermeiden, sollte zwischen den Lagen eine
Ausgleichsschicht aus kleinerem Steinmaterial
eingebracht werden.

Anpassung der Gitter ausschlieSlich mit Bol-
zenschere (Kaltschneiden) vornehmen!

Verwenden Sie kein Zinkspray um Schnittkanten
zu verschlielen. Aufgrund ihrer Beschichtung
verschlie3en sich die Drahte selbst wieder. An
den Schnittkanten konnen sich kleine Rostpunk-
te bilden, wobei sich die Oberflache jedoch nach
einiger Zeit wieder selbstandig versiegelt.

Fur die Genehmigung, behérdliche Vorschriften und die Standsicherheit ist
der Bauherr verantwortlich - gegebenenfalls ist ein Statiker hinzuzuziehen.
Die Ausfiihrung der Fundamente muss gemaR ortlicher Gegebenheiten und
nach o&ffentlichen Bauvorschriften erfolgen.

Es handelt sich bei dieser Montageanleitung um anwendungstechnische Empfehlungen. Die Texte und Skizzen wurden aufgrund
von Erfahrungen und mit gréRter Sorgfalt erstellt und sind unverbindlich. Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der Inhal-
te ubernehmen wir jedoch keine Gewahr. Der Kaufer / Verwender hat die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in
eigener Verantwortung zu priifen. Bedarf fachmannischer Montage oder Mon-

tage durch qualifiziertes Fachpersonal. www.hs-gabionen.de
Keine Gewahrleistung fiir Druckfehler und Irrtimer. Anderungen vorbehalten.  w w w . gabionenshop.com
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