HS GABIONEN

Gabionen in hochster Qualitat

Allgemeine Hinweise:

* Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfaltig durch!

* Tragen Sie bei der Montage der Gabionenkdrbe Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

* Achtung Absturzgefahr! Gabionen durfen nicht beklettert oder bestiegen werden!

* Achten Sie darauf, dass keine Metalldrahtenden aus dem Korb herausragen.

* Gabionen sind auf ausreichend tragfahigem Untergrund aufzustellen (eben und standfest).

* Kiirzen bzw. Schneiden von Gabionengittern und Zubehor ausschlieBlich mit Bolzenschneider
(Kaltschneiden)

HS Gabionen
Hauptstral3e 45 - 94469 Deggendorf, OT Fischerdorf
Tel: +49 (0) 991/ 29 69 25 06
E-Mail: info@gabionenshop.com
www.gabionenshop.com - www.hs-gabionen.de



» Bodengitter (Maschenweite 100 x 100 mm)

auf Griindung auslegen

* Innere Stirnseiten beidseitig auslegen,

mit Uberlappung 10 cm bzw. eine

Maschenweite auf Bodengitter (Lange
innere Stirnseite ist 20 cm kirzer als

Gesamttiefe des Hochbeetes)

* Spiralen eindrehen

« innere Stirnseiten, sowie innere
Front- und Ruckgitter hochklappen

und an den Ecken senkrecht Spiralen

eindrehen

Weitere Tipps und Aufbauhinweise

finden Sie auch auf YouTube:
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* innere Front- und Ruckgitter
auslegen mit Uberlappung 10 cm
bzw. eine Maschenweite auf
Bodengitter (Lange der Gitter
entspricht Gesamtlange des
Hochbeetes)

* Spiralen eindrehen
(Anm.: bei Hochbeet-Lénge von 2,00 m wird
Je eine Spirale 1000 mm von links und von
rechts eingedreht)
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* aulRere Stirnseiten, sowie aullere S o
Front- und Rickgitter an Bodengitter {_H = i
blindig anlegen und Spiralen eindrehen R e b o
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* aulRere Stirnseiten, sowie aulere Front- und
Ruckgitter hochklappen und an den Ecken
I senkrecht Spiralen eindrehen
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Distanzhalter, die Front- und Riickgitter > i
verbinden, gleichmaRig verteilt einhangen.
Distanzhalter haben eine statische Funktion,
daher auf korrekten Einbau achten!
(Tipp: im Inneren des Hochbeetes Filtervlies einbringen, das z
das Austreten von (berschiissigem Wasser erméglicht, jedoch h : =
das Ausschwemmen von Erdreich verhindert. Filterviies vor §
Einhdngen der Distanzhalter einbringen, Distanzhalter A
durchsto8en dabei das eingebracht Filterviies) 1 L £
_— _— Distanzhalter immer diagonal
Frontansicht. m¢ - Uber SchweilRpunkt eines Gitters
1 L ] | einhangen und Drahtschlaufen
des Distanzhalters mit Biegerohr
1 I 1 oder Zange zusammenbiegen,

dass sie geschlossen sind.






Distanzhalter, die die Stirnseiten mit __;___ &
Front- bzw. Rlckgitter verbinden, 8]
gleichmafig verteilt einhdngen

Frontansicht: Draufsicht:
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Distanzhalter 115 mm, die die inneren und

aulleren Front- und Riickgitter, sowie die B 1
inneren und aulReren Stirnseiten verbinden, L farlA
gleichmalig verteilt einhangen -~ e L
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Fullmaterial einbringen (Korngréfe sollte groRer als die Maschenweite sein)

Weitere Tipps und Aufbauhinweise finden Sie auch in unserem Onlineshop oder auf
YouTube:

YouTube

Es handelt sich bei dieser Montageanleitung um anwendungstechnische Empfehlungen. Die Texte und Skizzen wurden aufgrund
von Erfahrungen und mit groBter Sorgfalt erstellt und sind unverbindlich. Fiir die Richtigkeit, Vollstdndigkeit und Aktualitét der
Inhalte iibernehmen wir jedoch keine Gewéhr. Der Kéufer / Verwender hat die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
in eigener Verantwortung zu priifen.

Bedarf fachménnischer Montage oder

Montage durch qualifiziertes Fachpersonal. .

Keine Gewaébhrleistung fiir Druckfehler und Irrtiimer. www.hs- ga bionen.de
Anderungen vorbehalten. www.gabionenshop.com



